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1、 平台概况

2、 平台的重点研究方向及相应关键技术

3、 平台负责人介绍

4、 主要研究成果（项目、论文、专利、获奖、新产品、新工艺、制定标准、著作等），人才培养成果等）
图片若干。
科技成果推介模板（建议一页内，含图）
成果名称：xxxxxxx
负 责 人：xxx

联系电话：xxxxxx

E-mail：xxxx@mail. edu.cn 

所在学院：xxx学院
1、项目介绍：
2、应用对象：
3、技术创新性、领先性或技术关键点：
4、市场及效益分析（可写可不写）
5、合作条件要求（可写可不写）
1-3张图片（建议提供解决方案、样机等照片,要求高清） 
项目所属类别（以下大类选择一个即可）
建议大类：

机电工程类、工业自动化类、计算机与通信技术类、化学化工技术类、材料技术类、生物技术类、食品科学与工程类、土木工程类、环境资源类、能源技术类、设计类、管理咨询类
见后文范例，可适当调整。

范例1：先进陶瓷焊接技术 

负责人：xxx

联系电话：xxxxxx

E-mail：xxxx@mail. edu.cn 

所在学院：材料学院

1、项目介绍：

基于Al2O3陶瓷金属化钎焊技术、ZrO2的陶瓷改进活性钎焊（TiH2活性金属法）以及SiC陶瓷的高温液相连接技术可进行陶瓷与金属材料或陶瓷的高可靠性连接。
2、应用对象：

相关技术在民用、军研有关行业用途广泛，如用于研制各种真空高压绝缘子、真空管座、真空组件、微波器件、传感器（氧传感器或高温压力传感器等）、高温复合部件等。
3、技术创新性、领先性或技术关键点：

本技术的主要特点是能够对各种难以实施的陶瓷材料进行焊接，且焊接件工作温度高，耐热冲击性能好。利用Al2O3金属化钎焊技术（如活化Mo-Mn、W-Y2O3金属化）可进行各种Al2O3（如95%Al2O3、99%Al2O3和Al2O3单晶）的无压或低压钎焊。利用ZrO2陶瓷改进活性钎焊技术（TiH2活性金属法）可易用于ZrO2陶瓷与金属的针封和套封结构焊接。利用SiC陶瓷的低反应高温液相连接技术可实现了SiC陶瓷与SiC陶瓷或高温金属材料的高可靠性连接。相关技术已授权或公开多项中国发明专利（ZL200710018637.3、ZL20091003519.4、ZL200910219183.5、CN101717270A等）。
4、市场及效益分析：

本项目是氧化物陶瓷的金属化钎焊或改进的活性钎焊技术，工艺简单，焊接时不需要施加压力，适于平封、对封、管封、针封、套封等各种焊接结构连接，易于实现Al2O3、ZrO2陶瓷与同种或异种陶瓷或金属之间高可靠性连接；本项目的SiC陶瓷的低反应高温液相连接技术可实现SiC陶瓷与SiC陶瓷或各种高温金属材料之间连接，工艺相对简单、经济，结构可靠，相关技术预期对国内技术市场一定会产生积极影响，市场效应也将显著。
5、合作条件要求：

技术合作、技术转让均可。
图1………
图2…….

项目所属类别：材料技术类
范例2：摩擦副工作表面设计及制备技术 

负责人：xxx、xxxx

联系电话： xxxxxxxx

E-mail： xxx 
所在学院：机械学院
1、项目介绍：

织构化表面在不改变材料本身的情况下，可获得特殊的表面性能。近年来，随着摩擦学理论和实验研究的深入，织构表面作为改变机械摩擦性能的可控技术近年来受到国内外学者的广泛重视，摩擦副表面上规则表面形貌几何造型的设计、加工、试验以及数值分析日益成为研究的热点，针对摩擦学材料表面织构化的研究越来越多。本项目运用平均流量雷诺方程建立圆坑织构表面微流体动压模型。分析了无限大摩擦接触面织构参数对流体动压润滑影响，并提供了新的优化方法。

本项目可运用电化学法、掩膜压印法和激光加工等方法高效制备大面积织构表面。
2、应用对象：
改善推力轴承、密封端面、内燃机缸套活塞环等摩擦运动副的润滑性能。
3、技术创新性、领先性或技术关键点：
(1) 研制的加工表面织构方法具有耗时短，控制尺寸和形貌能力强的特点；

(2) 可以实现不规则表面、曲面等异形摩擦副表面的织构化；

(3) 合理的表面织构参数可以降低摩擦系数50%以上；

(4) 具有表面织构的摩擦副表面在贫油润滑下具有优良的润滑性能。
4、市场及效益分析：
市场发展前景很好，产品或工艺创新性突出，本技术方案已经用于xxx集团的发动机节能减排项目。
5、合作条件要求：

技术合作、技术转让均可。

图1 为电化学法制备的圆坑表面。

图2 激光加工的表面织构单个凸起织构的3D图

项目所属类别：机电工程类
范例3：增强型地热能开发技术
负责人：xxx、xxxx

联系电话： xxxxxxxx

E-mail： xxx 

所在学院： xxx学院

1、项目介绍：
压裂辅助常规地热能开发系统，如图1所示，取热由抽水井和回灌井组成，这种方式几乎不消耗地热水。地热水通过换热器换热，向外输出热量，不进入供暖或发电系统管道。在抽、灌热水井之间进行人工压裂，形成裂缝，增强地热水的回灌，从而降低地热资源的浪费和对环境的破坏。选取合理的抽、灌井间距，并对回灌温度进行合理控制，不会出现地热水温度下降的问题。
基于水平分支井的封闭循环取热技术，如图2所示，利用多分支水平井技术，主井眼上钻多个水平分支井眼， 换热流体从主井眼进入，然后扩展到各分支水平井眼，流体在水平分支井眼中流动时，吸收热量，然后从绝热内管返回地面，随后进入换热器，经对流换热加热地面循环流体。最终，释放出热量的载热流体在循环泵的作用下进入主井眼，构成封闭循环系统。

2、应用领域：
增强型地热能开发技术主要用于地热取暖，属于环境友好型的地热能开采技术。

3、技术创新性、领先性或技术关键点：
对于压裂辅助常规地热能开发系统，在常规注入井和生产井之间进行人工压裂，制造裂缝，使地热水形成封闭的循环回路。此系统只提取热量，不消耗地热水，从而不会对周围环境造成热污染、地面沉降等问题，另一方面也保证热储的使用年限。

对于多分支水平换热井增强型地热系统，属于井下闭式循环系统，在与热储进行热交换时，只是提取热储的热量，没有和热储层进行物质交换，属于环境友好型系统。采用多分支水平井构建换热系统，极大的增加了流体与热储的换热面积，提高了换热功率，降低了钻井成本。闭合循环系统中采用洁净水作为载热流体，使得系统运行稳定，地面设备寿命延长。

4、经济性与市场前景：
无论供暖还是发电，与常规燃煤、燃油锅炉相比，地热利用系统的初期投资相当或相对高一些，但是建成运行时，地热系统不消耗煤、油等燃料，运行费用仅为常规供暖或发电系统的1/4～1/3，所以地热利用系统具有较好的经济性。

近年来，随着对环境保护以及低碳经济的要求越来越高，作为清洁、可再生能源的地热能受到了越来越多的重视。我国的地热资源蕴藏量丰富，地热资源开发利用的前景广阔。地热能“十二五”发展目标是到2015年，各类地热能开发利用总量达到1500万吨标准煤，未来几年，地热能利用前景广阔。
5、合作条件要求：
技术合作、技术转让均可。
图1  xxxx开发方案图

图2 水平分支井采暖系统原理图 

项目所属类别：能源技术

